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Il principio base S Ehedge

| moduli diventano intelligenti
= A ciascun modulo viene aggiunto un ottimizzatore di potenza
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= | a potenza dei singoli moduli e visualizzata nel portale di
monitoraggio
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| vantaggiin sintesi solarZfE

Fino al25% di energia in piu
Il vantaggio:ogni modulo funziona nel suo

punto di massima potenza. Potrai ottenere |l
massimo dal tuo impianto sul tetto.

& Massima produzione di energia

Sfruttamento totale del tetto

Il vantaggio si puo utilizzare tutto lo spazio
disponibiled dzf G Sdd2e [ S 1
piu un problema

& Massimo sfruttamento del tetto

Flessibilitadi progettazione



| vantaggl In sintesi S Ehedge

Monitoraggioa livello di modulo

Il vantaggio:maggiori informazioni e
manutenzione piu efficace. Sai sempre quanto
sta producendo ogni singolo modulo.

e Massimocontrollo

Soluzione innovativa per la sicurezza
Ilvantaggiof QA YLIAF yi2 LJz5 & [ws.)
velocemente portandolo a un livello di tensione <=~
sicuro. Nessun rischio per tecnici e vigili del —

fuoco.
@ Massimasicurezza Sicurezza Manutenzione




Disaccoppiamento del modull solarLRE
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livello di tensione e corrente per funzionare al Punto di

Massima Potenza (MPP)
e Moduli con MPP diversi causano disaccoppiamento tra moduli

Portale di Monitoraggio SolarEdge
Le diverse tonalita di blu indicano diverse potenze in uscita



Disaccoppiamente> Perditedi energia solarXiGE

= Gli inverter tradizionali eseguono la Ricerca del Punto di

al aaAYl t20Syil I o6att ¢ LIS NJ
el Y2RdzZ A YSy2 STFAOASYUGA AYyTE
stringa

= SolarEdge esegue la ricerca del Punto di Massima Potenza a
livello di modulo

e Ciascun modulo fornisce la massima quantita di energia possibile

SolarEdge
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| vantaggl MaggiorEnergia SELEdgel

Che cosa si intende con il termine
disaccoppiamento?

Il disaccoppiamento puo essere causato da
diversi fattori:

= Ombreggiamento parziale: neve, abbaini,
camini, sporco ed inquinamento

= Sbalzi di temperatura: le temperature sul tetto
possono essere influenzate da venti e nuvole

= |nvecchiamento dei pannelli: i moduli di una
AUNRARY Il AYODBSOOKALFY2 A
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termine.



